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MESSUMNG DER HOLZHARTE

Olbe=r diz Holzhirte gibt der Brinell-Wert
Baskuntt. le hiher der Wert, desto harter
das Holz.

Erinellwar ein schwedischer Ingenieur, der
1god den Test fiir Stoffhérten entwideelt hat.
Dabe wird =ine Stahlkugel von 10 mm Dunch-
messer mit einer bestimmiten Kraftfolge

fiir festgelegte Isitabstinde auf das Holz
gepresst. Der Eindruck wind wermessen und
nach eimer Forme] daraws die Hirte nach
Erinell {HE} errechnet. Hier einige Belsplele

1 Bekasglich, belastbar und leicht zu pllegsn:
derHalzbod=r 2 Eine schane Alernative zu
duniklem Tropenholz Riuchereiche sk gedte=s
Mehrschichtparkett ¥ Eire Hartwachsil
Oberflache ist auch im Kindezimmer =ine
Al=rnative zum Lack, hi=r Eiche-S5chiffeboden-
parkett & Holzist vielseitig: von urig-nisti aler
Eiche-Land hausdiele [gebiirstet, geattert und
matt versieg=tt]... § ... Uber gemitlich-=le-
gantes Eiche-Stabparkett, matt versizgelt ..

& .. bis purstisch-cocles Eiche-3chiffsboden-

gingiger Holearben: parkett, stark gebiirstet und gadtt
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Birka 3
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atur stehen EN
= E Kirsche (Black Cherry] 30-31
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ALS BODENBELAG ZEIGT SICH HOLZ NICHT NUR VON SEINER SCHONSTEN SEITE, SONDERN BRINGT #
HOLZIFARBEM
AUCH HANDFESTE TECHNISCHE, WIRTSCHAFTUICHE UND OKOLOGISCHE VORTEILE INS SPIEL
Akarn

TEET: Peter Michels

er Fultboden ist der gridite Ein-

richtungsgegenstand Ihres Zu-

hauses und Grundlage Ihres
wiohnstils. Da sind die anforderungen
hech: Er soll fur Behaglichkeit socrgen,
Belastungen schadlos hinnehmen und
keicht zu pflegen sein.

Holz ist der Stoff, aus dem diese [FuBbo-
den-JTraume sind, ganz gleich ob Sie eher
urig-rustikal, gemutlich-elegant oder puris-
tisch-cool trdurmen. Auch praktische Griin-
da sprachen dafdr: Ein Parkett- oder Die-
lenboden ist reparierbar und rencowierbar
und hat einelange Lebensdauer. Und:Halz
ist im Prinzip nicht pflegeaufwindiger als
andere Bodenbelage.

Umwehgesichispunkte kemmen hinzus
Hahezu das gesamite verarbeitete europs-
ische Holz stammt aus nachhaltig bewirt-

. schafteten Wildern, von der Erzeugung

Lber die verarbeitung bis hin zur Entsor-

Bung benttigt es wen iger Enengie als jeder
andere Werkstoff. Und am Ende gibt es bai
seiner tharmischen Verwertung zwei Drit-
tel dieser Enargie zurlick.

Ein Holzboden eignet sich auch filkr Aller-
giker. Er ist einfach zu reinigen. Das ist
wiichtig im Schlaf-, aber auch im Kinder-
zimmer, wo auf dem Boden gespiett wind.
Holz 14dt sich nicht elektrostatisch auf.
Staub, Tierhaare oder sonstige allergien
auslisende Stoffe dringen nicht ein.

Farbe, Sortierung, ‘erlegemuster und
die Oberflachenbehandlung prigen sinen
Holzboden. Die Farben des Maturspek-
trums reichen won hell, fast weilich
tshorn) Lber Rottdne (BuchesKirsche) bis
hin zu Schwarzbraun (Rduchereicha).
Schon bei der auswahl Ihres Bodens sallten
Sie beridesichtigen, dass sich diese Farben
unter Tageslichteinfluss im Lauf der Jahre
verdndern,

LR~ R

Helles Holz |asst einen Raum lichtar wir-
ken, wichtig zum Beispiel im Kinderzim-
mer oder im Eingangsbereich. Birke, Esche
oder shom bieten sich zudem fur sinen
modernen Yohnstil an. Zunehmend hal-
ten dort jedoch auch dunkle Sorten Ein-
zug. Emtscheidend bei der auswahl sollte
die natdrliche Belichtung des Raums sein.

Ein dunkler Boden ist besonders filr
lichtdurchflutete REume gesignet Kon
traste sind ein spannendes Gestaltungs
mittel: Kombinieren Sie helle Winde mit
dunklem Boden. Der wirkt heute nicht mehr
dister wie zu Zeiten, als Zimmer eng waren
und kleine Fenster hatten Dunkles Parkett
wird bai klassischem Wohnstil beworzugt
und gern im Fischgratmuster verlegt.

Jede Holzart wird in werschiedenen Sor
tierungen angeboten. Damit sind die Un-
terschiede im aussehen gemeint: Unter-
schieden wird zwischen lkebhaft-rustikal
und harmonisch-homogen  wirkenden
Holzstrukturen, meist in drei oder vier

Stufen. Eine harstallerainheitliche Banen-
nung der Sartieningen gibt es nicht.

le lebhafter Maserung oder Oberfls-
chenbild ausfallen, desto mehr zieht der
Boden die Blicke auf sich und ist eher fr
grote Rdume gesignet, die sparsam
misbliert sind. Je ruhiger und heller, desto
besser kommen Mabel und Teppiche
Zur Seltung.

Crai Arten Parkett werden unterschie-

den: Einschicht- und mehrschichtparkett
sowie Diglen. Das klassische Parkettsle-

ment besteht jedoch aus massivern Holz
und wird 5tab genant.

Stabparkett ist sehr hochwertig. Seine
Stdbe sind mit Mut-und-Feder-Profilierung
wersahen. Sie sind bis zz mm stark, 25 bis
B am lang und Eis 8 cm breit. Es wird woll-
flachig werklebt, auf Holz auch genagelt.
Schleifen und Oberflachenbehand lung er-
folgen danach. Seine Mutzschicht |asst
sich mehrfach abschleifen und garantiert
gine lange Lebansdauer.

05 2010 BAWDEE

75



VERLEGEMUSTER

Es ist wichtig fur dieWirkung und
soltte zu Stil und RaumgntBe passen.
Ein unregelmatigss Muster wie
schiffsboden songt flir Bewsegung im
Raumn. Klassische Muster wie Worfel-

oder Flechtmuster sind eher stilneutral.

Beim Englischen und beim Ceford-

verband sind die Parkettstabe paral bk,
jedoch regelmakig um die Hilfte [eng-
lisch) oder zwei Drittel (Cwford K] ver-
setzt angeordnet. Ahnlich beim wilden
vierband (5chiffeverband). Dabsi jedoch
liegen die Stibe unregelmikig versetzt.

[ Buche

Ein atdeutscher verband entsteht,

wenn der englische verband mit einen
Stab wardoppeltt wird. Platziert man im
englischen verband an den Kopfstiien
einen um go® gedrehten Stab, entsteht
ein Flachtmuster Bl &us einem Cxford-
vierband entsteht auf gleiche \Weise gin

Flechtrmuster, der Burgunder verband 1.

Der Klassiker Fischgratmuster £ wirkt
gut in grolen R4 umen; auch als Doppel-
und Creifachfischgrat bl Beim Worfal-
miuster [ sind die Stabe zu Quadraten

Zusa mmengeflgt.
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Lamellenparkett ist dank seiner Stab-
starke von 10 bis 12 mm fur Renowierungs-
zwecke geeignet und kann so einen
Teppichboden ersetzen. Oa es nicht profi-
liert ist, steht fast die gesamte Stiarke
als Mutzschicht zur Merfigung. Seine
Starke ermédglicht sinen wergleichsweise
grotzogigen Stabzuschnitt. Eswird wollfl3-
chig werklebt und vor Ort oberflachenbe-
handalt.

mcsaikparkett ist mit einer starke won
nurd mm das dannste und ein prei swertes
Parkett. Es bietet besonders viele gestalte-
rische Misglich keiten. Seine Lamellen sind
bis zu 25 mm breit,1&g mm lang und nicht
profiliert. Mosaikparkett kann daher trotz-
dem mehrfach abgeschliffen werden.
Dank seiner garingen Starke ist 5 beson-
ders flr eine Futbodenheizung geeignet.
Auch saine Oberfldche wird erst nach der
Verlegung aufgebracht.

1 Ein l=brafter Boden will s parsarm mibliert s=in
[Douglasie-Schiffsboden parkett, kemgerduchert
und gebdrstet) 3 Pasct zu medernem Wohni-
stik versi=pettes Schiffsboden-Fertigparkstt in
kanadischem &horn § Klassischer Wohrestil
tevorzugt dunklen Holdbode=n wie Eiche-5take
parkett, g=rd uchert und matt versisgett

IMTEEVIEW
l mit Ralph Plessmann, Vorsitzender des
'! :'l ; ﬂ"-’ Verbaindes der Deutschen Parkettindustriz

Was sind die aktuellen Trendst Wohin geht die Reise bed
Halzbiden?

1. Farkettfu Bbtden ziehen immer Sfter auch ins Badezimmer
&in. 2. Die Individuelle Oberflachengesta tung: Handge-
hobette Ll geburstete Kl oder sageraue Strukturierungen
sind ebenso auf dem Vormarsch wie die Behandlung mit
Haturtlen, Mattlacken und Ol-Wachs-Kombinationen.

3. Besonders Rduchereiche wird derzeit stark nachgefragt.
Um dunkle Excten htilzer zu ersetzen, werden heimische &rten
wie Eichell, Esche, ahom und Buche thermisch behandalt.
Auch buntere Farben sind bagehrt. Cas Spektrum reicht von
Weil- und Grautdnen bis hin zu Gold oder Silber. Diese Tane
werden durch Farbdle emreicht.

Wie findet man seinen” Helzboden?

Zunidchst einmal sind die baulichen verhdltnisse zu profen.
welche Aufbauhthe |3sst der U nterboden zu; ist er eben und
tragfd hig? Macht der Unterbau eine aufwendige aufarbeitung
fur dievierklebung eines Parkettbodens notwendig, ist es oft
besser, sich fir die schwimmende verlegung und somit far
dreischichtiges Fertigparkett zu entscheiden. Das Gleiche gilt,
wenn man den Farkettboden selbst werlegen méchte Wichtig
ist auch die Frage, ob der Boden sehr lange genutzt werden
soll. Hier haben die diversen Massivparkettbaden klar die Mase
worn, verlangen aber einen hoheren veregeaufwand und
mehr Zeit won der Verlegung bis zur Fertigstellung.

Wie ist Echtholz von Imitaten zu unterscheiden?

Welche Qualitditszeichen gibt es?

Boden beldge aus echtem Holz sind far Verbraucher am Quali-
tatszeichen Real Wood® zuerkennen. Es wird von der Rbdera-
tion der europaischen Parkettindustrie (FEP) wergeben. Ver-
wechslungsgefahr besteht wor allem zwischen Echtholz und
Kunststoffbiden mit Holzdekor Letzters sehen zwar aus wie
Holz, werfigen aber nicht Lber die worteil haften Eigenschaften
des Maturmaterials.
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PARKETT AUF
FUSS5BODENHEIZUNG

Halz hat =inen mittleren bis nledrigen Wer-
me=durchlasswiderstand. Damit ist es far
eine Warmwasser-FuBbodenhaizung bestens
gesignet. Entscheldend ist di= Holz- oder
Parkettart.

vierklebtes z-5chicht- oder Mosaikparkett
ist wegen s2ines niedrigeren Wirme-
durchlasswiderstands besser geeignet
als beispialsweise 22-mm-Massiv- oder
schwimmend verlegtes Fertig parkett.

Ei ne weitere Rolle spielt das Schwind-
und Quellverhalten. HAlzer, die kaum
Feuchtigkeit aufnehmen, sind Eiche,
Kirsche oder Mussbaum. Buche oder
Ahornsind weniger gesignet flir Heiz-
estrich, da sie arbeiten™ und daher Fugen
bilden. Auch Dreischichtparkett kann for
&i n2 Fu Bboden heiz ung gesignet sein. Es
liegt zwar im Warmedu rchlasswider-
stand relativ unganstig, ermeicht jedoch
geringere schwind- und Quellwerts. Ein
auf Heizestrich verlegter Holzboden sole
aber nicht didker sein als 15 mm.

Entscheidend fiir das Zusammenspiel
von Fullbodenheizung und Holzbelag ist
gute Planung und Abstimmung wan
Architakt, Heizungsbauer und FuBboden-
leger Denn die notwendigen viora usset-
zungen mbssen fruhzeitig koordiniert
werden. Empfohlen wird die welliflichige
Yerklebung des Bodens durch einen Profi.
Sie vermeidet isolierende Luftschichten
und gewahrleistet den opti malken Warme-
durchgang. Der Kleber muss for Heiz-
estriche mit einer Temperatur won bis zu
27 Grad (sol e auch urter Teppichen nicht:
Lberschritten weardenl] gesignet sein.

Die Parketttermperatur darf maxmal 24
Grad erreichen. Soll ein Holzboden auf
&iner bereits bestehenden FuBbodenhei-
zung werlegt werdan, muss sich derver-
legebetrieb schon wor der &uswahl des
Parketts Ober die Beschaffenheit der Hei-
zung informieren. Mach der verlegung
wird der Parkettboden nach genaven vor-
gaben auf- und wieder abgeheizt; ein
viorgang, fir den Sie 14 Tage einplanen
miliss2n.
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Hochkantlamellenparkett (auch Indus-
trieparkett genannt] hilt dank seines ak-
tuellen Loftkoks werstdrkt Einzug in den
privaten Bereich. Es besteht in der Regel
aus Lamellen, die far Mosaikparkett nicht
verwendet werden kbnnen. Sie werden
hochkant mit einem Tragermaterial zu
Elermenten won 25 mm Starke werbunden.
Eine =solide, strapazierfahige und preis-
wiarte Parkettart.

Bei Mehrschichtparkett ist die Mutz-
schicht mit einer oder weiteren Schichten
unterfittert. Diese bastehen aus Weich-,
sperrholz oder Faserplatte (MDF, HOF) und
sind jeweils rechtwinklig zueinander
werleimt, um die Mutzschicht zu stabilisie-
ren. Dieser Okonomische Aufbau macht
sich auch mit glnstigen Preisen bemerk-
kbar. Bei Dreischichtelementen ist die Mutz-
schicht meist 3 bis 4, bei Iweischichtsta-
ben 4 bis ¢ mm stark. Eine Mutzschicht
won 2t bis 4 mmldsst sich ein- bis zweimal
abschlaifen.

Iwelschichtparkett wird vollfldchig ver-
klebt, wihrand Dreischichtparkett sowahl
werklebt als auch schwimmend weregt
warden kann Als Fertigparkett werden
Parkettelemente bezeichnet, die mit be-
reits fertig endbehandelter Oberflache
werlegt werden.

Diglen sind breiter und lnger als Parkett-
elemente. Die Massivdizle, auch Hobel-
digle genannt, besteht aus einem

massiven Stlck Holz, das wor Ot durch
einen Fachmann geschliffen und wersie-
gek, gedlt cder gewachst wird. Meist istes
zur verlegung mit M ut und Feder profiliert.
DieLandhausdiele dagegen ist unter der
ungeteilten Fliche ihrer Nutzschicht ahn-
lich wie Mehrschichtparkett aufgebaut.
Dias macht sie gegenlber der Massivdieke
formistabiler. Sie kommt wie Fertigparkett
mit werkseitig behandeter Oberflache
und lasst sich je nach Stirke der Mutz-
schicht mehrmals abschieifen.
Landhausdielen-Herstealler betreiben teil-
weise erheblichen Aufwand bei der Ober-
flachengestaltung. S0 werden sie bei-
spielsweise won  Hand mit einem
spezigllen Hobel bearbsitet, mit Wurm-

HOLZBOMEM IM BAD

Eim Holzboden kann thr Bad zur per-
fekten Wellnessoase adeln, wenn Sie
einige Vorgaben beachtan.

Holz erfordert etwas mehr Aufwand
beiverdegung und Fflage. Familien mit
wassarschlachten liebenden Kindern
ist diese Extravagane nicht anzuraten.
Far den Massbersi ch (Dusche) ist Holz-
boden ungesignet; die Luftfeuchte darf
dauerhaft maximal 7o % b=tragen.
Das sollten Sie beachten: hartes Holz
mit geringem Schwind-/Quellverhal-
ten wahlen (Eiche, Mussbaum). Nur wan
erfahrenen Handwerkernwollflichig
verkleben lassen und nicht versiegeln;
Kanten und Fugen dauerelastisch ver-
schlieflen; werkseits getittes Parkett
vom verlegebetrieb erstpflegen las=en.
Masse FuBtapsen oder Pfitzen gleich
entfernen; nachtlen, wenn das Holz
Wassar annimmit.

Faiz:Hahk

T

lachern warsehen oder die weichan Holz-
bestandteile mit Craht ausgebdrstet und
dadurch die Holzstruktur betont. Die N utz-
schicht kann gar aus mehrere hundert
Jahre alten oder kbnstlich gealtertern Halz
hergastellt werdan. Kanten werden ange-
schridgt, um die Brettstruktur bei Dislen zu
betonen.

Lack und Ol sind die gebriuchlichsten
Oberflichenbehandlungen. Hinzu kommt
Hartwachsal, das e=inen wachsenden
anteil beansprucht.

Lack bildet eine danne Schicht auf dem
Holz. Sie ist am einfachsten zu pflegen,
schitzt jedoch nicht gegen Nisse, wenn
diesa darurter gelangt. B=i Schiden im
Lack muss in der Regel der Boden komplett
abgeschliffen werden, da der Obergang
der Lackflichen sichtbar bleibt.

&l zieht tief ein, ist offenporig und lasst
das Holz Feuchtigkeit aufnehmen und ab-
g=ben. Gebrauchsspuren lassen sich auch
partiell reparieren. Bei geringerer Bean-
spruchung ist ein gether Boden kaum
pflegeaufwandiger als anders.

Hartwachs®l bildet ebenfalls eine

1 D= Hutzschicht d isser Eiche-landhausdizb=n
besst=hrt mus 300 Jahre stten Dislen:=hrwirdiges
Alter trifft t=chnische Leistungsfahigksit

1 Dizz= Eiche-Drejzchichtlandrausdislen

iz b i Wz schiicht, die sohion beij der Her-
stellung starken mechanischen Belastungen
ausgesetrt wird. lhr= so ertstebend=n Riss=
und Licher geben dem Boden s=in gediegen-
peatberb=s Sussehen

schicht auf der Holzoberflache. Es zieht je-
doch auch ins Holz ein und schotzt won
innen. Durch die Glbestandt=ile ist die
Oberfliche abriebfester als sine Wachs-
schicht. Hartwachstl schafft besonders in
wenigar beanspruchten Bersichen eine
wiasserabweisends, schmutzunempfind-
liche Oberflache. Sieist schweailt- und spsai-
chelfest und somit beispielsweise im Kin-
derzimmer eine Alternative zum Lack.

Die wollflachige Werleimung won Staben,
Ciglen oder mehrschichtelementen mit
dispersions-,also losungsmittelarmen Kle-
bern ist generell die empfehlenswerteste
vierlegemethode, Die Vorteile: Der Boden
ist maBstabiler und hiufiger renowierbar;
er lebt |4nger Die Fugenbildung ist mini-
miert, das Farkett liegt ruhigerund ebener.
Auf Heizestrich wird ein bessererWirmen-
bargang erméglicht. Und der Trittschall ist
deutlich reduziert. Schwellen oder Ober-
gangsleisten erbbrigen sich. allerdings
empfiehlt es sich wegen technischer und
bauphysikalischer Kniffligkeiten, =inen
Fachbetriab zu beauftragen.

Bel schwimmender Verlegung werden
nur die Bodenelemante miteirander ver-
Eunden. Entweder mittels Mut-und-Feder-
Profilierung, die miteinander werleimt
wird, oder mittels Klickverbindung. klick®,
weil die verbindungselemente sinrasten
und ohne Leim einen festen Werbund bil-
den. Der [4sst sich wieder l&sen, baispiel=-
wgise beim Umzug. Der Boden liegt lose
aufdem Untergrund und halt ringsum Ak-
stand zu den Wanden. Ca schwimmend
werlegtes Holz starker arbeitet als fest mit
dem Boden werleimtes, ist diese Deh-
nungsfuge nitig.

Dwrich die fehlende verbindung mit dem
Unterboden entsteht natdrich mehr Tritt-
schall.1st der Unterboden nicht trittschall-
geschitzt, nutzt Machbam auch die Aus-
stattung mit Dammmatten wenig.

INTERVIEW

mit

Michaezl Sommer,
Produktmanager
Colar bel Osmo
Haolz wnd Colar,
Warendorf

Herr Sommer, oftmals wird besonders
bel offenporigen Oberflichen die
schnelle Abnutzung bemingeltt. Wie
bleiben sie auch ohne grofien Pllege-
aufwand schéni

Holzb&dan massen heute nicht pflege-
intensiver sain als Fliesen oder Natur-
stein. Mit der richtigen Oberflachen-
beschichtung reicht auch bai Parkett:
und massiwdislen die nebelfeuchts
E=inigung mit einem aufdie Oberfld-
che abgestimmten Produkt far den
langfristigen Werterhalt. Eine intensive
E=inigung oder Mach behandlung mit
spezidlen Pflegemitteln ist nur peric-
disch notwendig.

Denken Sie bei der Oberflichenbe-
schickhbung an eine Yersiegelung

it Lack?

Lacke und wasserbasierende anstriche
haben einen Nachteil: Sie kSnnen rsi-
Ban und abbldttern. Treten Schaden
auf, ist i ne Teilrenowierung praktisch
unméglich. Die gesarmte Flache muss
abgeschliffen und erneusrt werden.
abgesehen davon entsprechen solche
Beschichtungen nicht dem Trend zu
miehr Matd rlich keit. Sie versiegeln die
Ckerfldche und dringen nicht in das
Holz ein Carunter leiden die natudiche
Holzoptik und vor allermn die Haptik.
Was ist die Alternative?

Bei traditionellen dlkasierenden Anstri-
chen,diein das Holz eindringen und
das naturliche Holzgefuhl erhalten, ist
die Schutzfu nktion geringer, eine auf-
wiandigere Fllege ist nitig. Darum
setzt unsar Unternehmen auf Hart-
wiachs-0le, die die vartei ke von Lack
und & basierenden Anstrichen werei-
nen. Sie bieten einen anhattenden
Schutz, werngleichbar dem won Lack,
erhalten aber gleichzeitig die natlr-
liche Struktur des Holzes, salbst im
Eenowierungstall ohne Schieifen.
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