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IM GROSSEN UND GANZEN GIBT ES DREI NETZARTEN ZUR STEUERUNG DER HAUSAUTOMATION:
DEN KLASSISCHEN LEITUNGSBUS, DEN FUNKBUS UND DAS STROMMNETZ. BEI DER WAHL SPIELEN
AUFWAND, KAPAZITAT, SICHERHEIT UND AUCH STORANFALLIGKEIT EINE ENTSCHEIDENDE ROLLE

TEET: Peter Michzls

iz arzahlelektrischer Gerdte inden
D Haushatten werdelfacht sich sehr

rasant. Das macht die Vernetzung
der Technik immer sinmwoller. Computer,
Urterhattungselektronik und Hausgerite
werden miteinander sowie dem Intermat
zwecks Interaktion werknlpft. Das erhaht
die Sicherheit, hilft b=im Energiesparen
und sorgt for mehr Komfort.

Die Idee bei der Vemetzung ist die Tren-
nung der Stromyersorgung von der steus-
rung. Diese Ubemimmmt 2in Bussystem. Es
ermiglicht nicht nur Schaltimpulse zwi-
schen den Sensoren und Aktoren, sondern
auch die Ruckmeldung des Schaltzustands
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oder Energiewerbrauchs und damit neue,
miteinander werkn lpfte Funktionen.
Iwel Systemwelten treffen sich dabek

der interne Bus zur Steuerung der Haus-
technik sowie die eher auf extermen Da-

tenaustausch orientierte Multimediawelt.
Trendinbeiden: die Cigitalisierung. \Waren

noch wor kurzem Telefon, PDW, KF3-Spie-
ler, Kamera, Camcorder und Mawigations-
systeme  umterschiedliche Gerdte, Ober-

nimmt heute das Smartphone all diese
Funkticnen. Der IT-verband Bitkonn strebt

deshalb die imtuitive Steuerung der ge-

samten Technik im Haus per Internet und
smartphane an. Fur Computer werden das

kei stungstahige kabelgebundene LAN oder
das beschranktere, aber drahtlose WLAN
genutzt. FUrs Ethernet empfiehlen sich for

die Veregung in der Wand leistungsfi-

hige Cat-7-Kabel in starrer AusfUhrung. »
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1 Der Touchscreen ist mit dem Internet verbunden und st=uert diz per KNX-Bus vernetde Haus-
techinik Und mit nur einer Beriithrung kinnen Sie alles ausschalten, wenn Sie das Haus verlzssen
1 Auch per Funkbus konnen Sie Technik wernetz=n, von einer Zentrale aus regeln und mit der IP-
‘Welt verbinden ¥ Di= Benutzeroberflache der KHE-Busst=uznng lEsst sich individuell und kom-
fortabe s=lbst gestalten & Ein KMX-Bus l&sst sich auch per iPad cderiPhone nutzen § Die kizine
Automatiorslésung fir Zukause: Der z Draht-Bus steuert Ialowsien, Bolllad=n und Beleuchtung

Fioba: B erker

! EXPERTEN-TIPP

il

An die Zukunft denken

5 20M

BAUVIDEE 57



SPEZ iAL

EXPERTEN-TIPP

Welches Netz ist sinnwoll fur
welchen Iweck?

1 Die Funkbus-Zentrale: Schnittstelle our
IP-We=tt 3 Foom-Manager zur Steusrung
¥ Kabelund Rohre auf Putz thermisch
petrenrt= Kandle & Das Stromnetz wird
durch Ethernstadapter zur Datenleitung

¥ DerEnComan-Funkschatter ist ohne Batte-
riefrei platzi=rbar & Effektive Speicher-
technologie erhdaht Eig=na nteil von Strom
aus Fotowoltaik auf 60 Frozent T Digitaler
Stromzdhler 8 Per Chip koemmuniziert dis
Liisterkl=mme mit andenen Werbrauchern
# DerZdhler meld=t den Energisverbrauch
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Wer zukunftssicher plant, erschlieBt jaden
Eaurm im Haus mit Ethemetanschl issan.
Auch das vorhandene Stromnetz kann
Daten transportieren: Per PLC-Technolo-
gie leitet ein mit dem Imternet verbun-
dener Steckdosen-Adapter die Daten ein,
ein weiterer entnimmt sie wiedar. Ciese
Obertragungstechnik ist nicht so leis-
tungsfahig wie ein LAN, eignet sich aber
umnso besser fir die Machrustung. Digital-
strom ist ebenfalls eine Initiative zur N ut-
zung des stromnetzes. Das System funkti-
oniert Ober einen Chip, der in Geraten,
Steckern, Schaltern oder LUsterklermmen

stackt. Der Winzling ertdchtigt im Zusam-
menspiel mit dem Cigitalstrom-Aetar im
Sicherungskasten die Stromleitung for dia
Steuerungskommunikation. Ein Serser dff-
net diese Installation dem Internet.

Die klassische Hausautomation erfolgt
Liber ein Buskabel. Wion Europa aus hat sich
dabei KMX welbweit als Standard fur wiel-
schichtige Steuerungsaufgaben durchge-
setzt. FOr weniger komplexe Steusrungen
wie bei der Beleuchtung eignet sich auch
2in 2-Draht-Bus. Ein Bus ist physisch nicht
mehr als ein Kabel das zusammen mit der
stromleitung unter Putz gelegt wird. Intel-

Schalter [&) Hands=nde=r (B). Pras=nzm=lder [C)L Einz mumregler (D)
und Positionssersoren [E) sind Teil des Fun ksystems. Es wird per Touch
Panel [F) cder PC gestewsrt, Smatphone (0] cder Internet iibenavachen

ligenz kommt dber spezislle Taster oder
Touchscreens ins Spiel: Ske tauschen Si-
gnale mit Verbrauchern wie Rollladen,
abar auch mit der Musikanlage und ande-
ren Gerdten. Durch eine IP-Schnittstelle
wird ein Bus Lber das Internet stewerbar.

Im Bestand [4sst sich leichter ein Funk-
bus integrieren. Den fir die Schaltsignale
oder mechanische Werstellung notigen
Strom liefern Batterien. Auf EmOcean-
Technologie aufba uende Fun kbussysterme
varzichten obendrein auf Batterien. lhre
Komponenten holen sich die Energie fir
ihre Mini-Daten- —

telegramme -

aus der Taster- ‘ o
bewegung, = |
Tem pera- ™ L=
turdiffe- g~ +.'

renz oder -
auch per
5olar-
zelle. m
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